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ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG
Die Stadt Itzehoe liegt im Kreis Steinburg, hat rd. 31.000 Einwohner! und ist landesplanerisch als Mit-

telzentrum eingestuft. Die Funktion als Zentrum kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lebens erfilllt die Stadt angesichts von Leerstdnden im Einzelhandel und stagnierenden bzw. zuriick-
gehenden Bevélkerungszahlen? des Kreises nur noch eingeschrankt und weist teilweise strukturelle
sowie stédtebauliche Defizite auf. Aus diesem Grund bewarb sich die Stadt um die Aufnahme in das
Foérderprogramm ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren™, in das sie Im Dezember 2014 aufgenommen

wurde.

Im August 2015 wurde mit der Erarbeitung eines integrierten stédtebaulichen Entwicklungskonzepts
(IEK) begonnen, aus der das Erfordernis fiir eine vertiefende Untersuchung der verkehrlichen Situation
sowie des Einzelhandels im innerstadtischen Bereich resultierte. Grundlagen fiir das vorliegende
Konzept bilden u.a. die Aussagen des Masterplans Verkehr (2011) sowie des Masterplans Fahrradver-
kehr (2015). Ziel des Innenstadtverkehrskonzeptes ist es, auf Basis der vorhandenen Datengrundlagen
und eigenen Erhebungen sowie Analysen, ein Handlungs- und MaBnahmenkonzept in enger Ver-

zahnung mit dem zu erarbeitenden Einzelhandelskonzept zu entwerfen.

1.1 Herangehensweise

Die grundlegende Bestandsanalyse erfolgt durch die Sichtung des bereits vorliegenden Materials (z.B.
Masterplan Verkehr 2011, Masterplan Fahrradverkehr 2015) und eigene Erhebungen sowie Beobach-
tungen vor Ort, Diese Ergebnisse werden um das Instrument der Onlinebeteiligung erganzt, um Pro-
bleme und Anforderungen sowie Wiinsche und Ziele der Verkehrsteilnehmer/innen von Itzehoe und

Umgebung auf direktem Wege kennenzulernen.

Im Arbeitsteil ,Handlungs- und MaBnahmenkonzept" werden die zentralen Fragestellungen bearbeitet
und ferner Ldsungsideen fiir einzelne sektorale Probleme, gaf. auch verkehrstrageriibergreifend, ent-
wickelt. Zuletzt werden hieraus SchwerpunktmaBnahmen definiert, die in einem konzeptionellen MaB-

stab dargestellt werden.

1 Statistikamt Nord (2015): Einwohnerentwicklung in den Gemeinden Schleswig-Holsteins. Endglitige Ergebnisse
zum 31.12.2014 auf Basis des Zensus 2011. Korrektur: Herausgegeben am 30.11.2015, Stand: 31.12.2013

2 ebd.

-
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Abbildung 1: Methodische Vorgehensweise

1.2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich {iber den innerstédtischen Bereich der Stadt Itzehoe und wird
im Westen von der Bahntrasse begrenzt (s. Abbildung 2). Der urspriingliche Untersuchungsraum von

28 ha wurde im Zuge der Bearbeitung des 1IEK um das unmittelbare an den Bahnhof angrenzende
Gebiet ergénzt.
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Abbildung 2: Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets in Itzehoe (rechts)?

2 AUSGANGSBEDINGUNGEN

Die Siedlungsstruktur von Itzehoe zeichnet sich im Wesentlichen durch die Besiedlung auf zwei
Hauptachsen aus, die in einer maximalen Entfernung von 5 km zur Innenstadtzone und damit in einem
per Fahrrad gut erreichbaren Einzugsbereich liegen®. Der Nordosten und ein Teil des slidwestlichen
Stadtgebiets sind von Griin- und Agrarflaichen gepragt. Die gewerblichen Fléchen liegen im Ge-
meinderaum verteilt, jeweils in direkter Nachbarschaft zu den Wohngebieten. Der Hauptgeschéftsbe-

3 Kartengrundlage: Openstreetmap
4 Masterplan Verkehr (2011)

Innenstadtverkebrskonzept Ttzehoe Seite 8
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reich welst eine Verdichtung verschiedener Einzelhandelsbetriebe, offentlicher und privater Dienstleis-

tungen auf (s. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Nutzungsstruktur von Itzehoe
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Aus der Siedlungsstruktur Itzehoes und des Umlandes lassen sich die Quell- und Zielorte des Verkehrs

ablesen (s. Abbildung 4). Quellorte stellen die Wohngebiete dar, zu den Zielorten zéhlen beispielsweise

Orte des Einkaufens, Arbeitens oder Erholens. Diese Analyse ldsst Riickschliisse auf die relevanten

Hauptzu- und -abfliisse des Verkehrs und damit auf wichtige Verkehrsachsen zu. Dem innerstédtischen

Bereich kommt dabei eine besonders hohe Bedeutung zu. Die Hauptquellorte liegen insbesondere im

umliegenden Bereich der Innenstadt sowie im Norden und Siiden des Gebiets.

Innenstadtverkehrskonzept Itzehoe
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Abbildung 4: Quell- und Zielorte des Verkehrs

2.1 Kfz-Verkehr

Die umliegenden Ortschaften Itzehoes sind schwerpunktmaBig (ber mehrere Bundes- und Landes-
straBen sowie die Bundesautobahn A23 an Itzehoe angebunden. Die am stérksten befahrenen Straffien
im Planungsraum sind die Adenauerallee/BahnhofstraBe (B77) westlich sowie die Schuhmacherallee
siidlich der Innenstadt. Die dstlichen VerbindungsstraBen (z.B. BrunnenstraBe oder Sandberg) spielen

eine vergleichsweise untergeordnete Rolle (s. Abbildung 5 und Abbildung 6) s.

5 Verkehrsmengenerhebung im Masterplan Verkehr (2011)

Innenstadtverkehrskonzept [tzehoe Seite 10
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Abbildung 5: Verkehrsmengen Hauptverkehrsachsen
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Abbildung 6: Verkehrsmengen Innenstadt

Eine grobe Klassifizierung des StraBennetzes basierend auf den Verkehrsmengen und ihren Netzfunk-
tionen, kann Abbildung 7 enthommen werden. Die HauptverkehrsstraBen B77 (Adenauerallee) und
Schuhmacherallee tangieren und umschlieBen den innerstadtischen Bereich. Beide StraBen weisen
durch ihre hohe Verkehrsbelastung eine starke Trennwirkung zwischen dem Bahnhof und der Innen-
stadt (B77) sowie zwischen den Malzmiillerwiesen und der Innenstadt (Schuhmacherallee) auf. Ein
Netz aus Sammel- und ErschlieBungsstraBen durchzieht den Kernbereich, Im Zentrum befinden sich die
FuBgdngerzone sowie zwei verkehrsberuhigte Bereiche, wobei letztere nachtréglich fir den Kfz-Verkehr

gedffnet wurden.

Innenstadtverkehrskonzept ltzehoe Seite 12
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Bereich

Abbildung 7: StraBenkategorien

2.2 Ruhender Verkehr

Das zur Verfiigung stehende Parkraumangebot verteilt sich bei einer etwas héheren Parkraumdichte im
siidlichen Bereich relativ dispers im Raum (s. Abbildung 8). Insgesamt stehen den Innenstadtbesu-
cher/innen Uber 1.100 oberirdische Parkplétze und weitere Mdglichkeiten in den Parkhdusern am
Bahnhof, am Holsteincenter sowie am ZOB im zentralen Bereich zur Verfiigung. Von der FuBganger-
zone ausgehend sind rd. 130 oberirdische Parkplatze in einer Entfernung von rd. 300 m zu erreichen.
Auffallig bei der Betrachtung des ruhenden Verkehrs ist, dass die Parkplatze unterschiedlichen Bewirt-

schaftungsformen unterliegen.

Innenstadiverkehrskonzept [tzehoe Seite 13
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Abbildung 8: Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs

Ergénzend zu den Erhebungen im Masterplan Verkehr (2011) wurden von ARGUS drei stichprobenhaf-
te Parkraumerhebungen (Werktag Vormittag, Werktag Nachmittag, Samstagnachmittag) durchgefiihrt.
Nicht Teil der Erhebung waren die Parkplatze in der KarlstraBe, der PoststraBe, der Timm-Kréger-
StrafBe sowie die Parkh&duser (s. Abbildung 9). Die Erhebungen zeigen, dass insbesondere die Park-
pldtze Kapazitdtsengpdsse aufweisen, die nahe an der FuBgéngerzone und innerhalb der verkehrsbe-
ruhigten Bereiche liegen (z.B. Parkpldtze 1 bis 4 in der Feldschmiede oder 10 bis 12 im Bereich der
Viktoriastrafie, s. Abbildung 9). Im Gegensatz hierzu sind die vorhandenen Parkh3user und die Park-
platze in groBerer Entfernung (z.B. Parkplatz 23 an den Malzmiillerwiesen, s. Abbildung 9) zur Innen-
stadt teilweise unterdurchschnittlich ausgelastet (s. Abbildung 9 bis Abbildung 12). Obwohl die Auslas-
tung der Parkhduser nicht quantitativ erhoben wurde, fiel bei Ortsbegehungen auf, dass diese im Ver-
gleich zu oberirdischen Parkplatzanlagen gering ausgelastet sind. Bezogen auf das gesamte Parkrau-

mangebot sind die innenstadtnahen Parkplatze zu keiner der Erhebungstage vollsténdig ausgelastet

Innenstadtverkehrskonzept Itzehoe seite 14
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gewesen. Die permanente Existenz von Parkraumreserven wurde auch im Zuge der Erhebungen zum

Masterplan Verkehr festgestellt.

& Kartengrundlage: Stadt ltzehoe,
Stand 12.11.215
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Abbildung 9: Verortung der Parkplatze

100% ——
80%
60%
40% -
20%
0%
— M S N WD~ o] E m -lé
u Freie Stellpldtze  Belegte Stellplatze §

Abbildung 10:  Parkraumauslastung am 23.2.2016 (Werktag) zwischen 10 und 12 Uhr
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Abbildung 11:  Parkraumauslastung am 23.2.2016 (Werktag) zwischen 15:30 und 17:00 Uhr
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Abbildung 12:  Parkraumauslastung am 26.2.2016 (Samstag) zwischen 15:30 und 17:00 Uhr

Das quantitative Parkraumangebot wird insgesamt als ausreichend betrachtet. In qualitativer Hinsicht
besteht bei einigen Parkplatzen Verbesserungsbedarf, da beispielsweise Markierungen abgenutzt sind
oder die Qualitdt des Belags modernisierungsbediirftig ist. Auch sind die Informationen (ber freie
Kapazitdten sowie die Lage und Auffindbarkeit einzelner Parkraumangebote und deren Anbindung an
das FuBwegsystem innerhalb der Innenstadt zu hinterfragen. Ferner wirft die Bewirtschaftung bzw.

deren fehlende Systematik Fragen auf,

Abbildung 13:  Beispiele flir Parkplatze mit ggf. Verbesserungsbedarf in Itzehoe
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2.3 Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Die Stadt Itzehoe ist {iber den Haltepunkt am Bahnhof an den regionalen und (iberregionalen Nah-und
Fernverkehr angebunden und verfiigt iiber mehrere Bushaltestellen, die die Innenstadt und die
Randbereiche Itzehoes miteinander verbinden. Das stadtische Gebiet ist fast vollstandig iiber das Bus-
system erschlossen. Die Betrachtung der Taktung und die Analyse der Innenstadterreichbarkeit (Iso-
chronen) zeigen, dass die Wohngebiete Itzehoes recht gut mit der Innenstadt verbunden sind (s. Ab-
bildung 14 und Abbildung 15).
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Abbildung 14:  Taktung der Buslinien in Itzehoe
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Abbildung 15: Innenstadterreichbarkelt iiber den OPNV

2.4 Radverkehr

Die topografischen und siedlungsstrukturellen Voraussetzungen fiir die Erreichbarkeit der Innenstadt
per Rad sind in Itzehoe als gut anzusehen. Durch die kompakte Siedlungsstruktur liegen die Wohnge-
biete Itzehoes in einer maximalen Entfernung von 5 km® zum Untersuchungsraum und die Topografie
zeichnet sich durch nur moderate Héhenunterschiede aus, was gute Grundvoraussetzungen fiir die
Erreichbarkeit zu Fu3 oder mit dem Fahrrad darstellt.

Im Masterplan Fahrradverkehr (2015) wurde ein dichtes Netz an Hauptrouten fiir den Radverkehr
sowle Alternativstrecken und Innenstadtrouten mit dem Ziel erarbeitet, den Anteil der Fahrradnutzung

bis 2025 auf 20% zu steigern sowie die Akzeptanz fiir das Verkehrsmittel zu erhéhen. Das Konzept

6 Masterplan Verkehr 2011: Das Stadtzentrum ist von fast allen Stadtgebieten in maximal 15 Minuten zu FuB oder
mit dem Fahrrad zu erreichen.
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weist eine sternférmige Struktur auf, die an die Randbereiche des Untersuchungsraumes reichen (s.

Abbildung 16). Die innerstadtischen Velorouten aus dem Masterplan Fahrradverkehr (2015) sind Ab-

bildung 17 zu entnehmen.
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Abbildung 16:  Radverkehrsnetz Masterplan Fahrradverkehr
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Abbildung 17: Radverkehrsnetz Innenstadtebene

Teilweise werden auf den Hauptachsen des Radverkehrs die Minimalstandards fiir den Radverkehr
unterschritten. Zudem wird der Radverkehr in Itzehoe gréBtenteils auf den Nebenflachen auf teilweise
sehr schmalen Radwegen gefiihrt (5. Abbildung 18), was zu Konflikten zwischen FuB- und Radverkehr
sowie Radverkehr und abbiegenden Kfz fiihren kann.
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Abbildung 18: Beispiele fiir Radwege auf dem Gehweg an der Bahnhofstr. (li.) und der Brunnenstr. (re.)

Im Masterplan Fahrradverkehr (2015) wurden die Radverkehrsstérken an ausgewahlten Punkten er-
hoben, Besonders hoch ist die Belastung an der B206 nérdlich des Dithmarscher Platzes (Lindenstra-
Be), an der Schuhmacheralle, der ViktoriastraBe sowie der GroBen Paaschburg. Verglichen mit der Kfz-
Belegung sind die Anteile des Radverkehrs an der GroBen Paaschburg (10% der Kfz-Belegung; 6.300
Kfz/d und 630 R&der/d) sowie an der LindenstraBe (9% der Kfz-Belegung; 17.100 Kfz/d und 1.490
Rader/d) am héchsten’.

7 Masterplan Fahrradverkehr (2015)
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Abbildung 19: Radverkehrsmengen aus dem Masterplan Fahrradverkehr (2015)

Die Anzahl und Positionierung der Abstellanlagen (s. Abbildung 17) sind im Innenstadtgebiet als aus-
reichend zu bewerten. Im zentralen Bereich, insbesondere zwischen Theater und KirchenstraBe, gibt es
eine Vielzahl an Fahrradbiigeln. Am Bahnhof befindet sich eine abschlieBbare Fahrradgarage, diese Ist
allerdings kostenpflichtig. Mit Ausnahme der Fahrradgarage am Bahnhof, sind keine Abstellmég-

lichkeiten mit Witterungsschutz vorhanden.

2.5 FuBverkehr

Die Innenstadt von Itzehoe verfiigt iber eine ausgedehnte FuBgangerzone, die durch eine einheitliche
und relativ neuwertige Pflasterung einen hohen Wiedererkennungswert aufweist (s. Abbildung 20). Die
Lage fuBgangerintensiver Nutzungen wie Einzelhandelseinrichtungen und Gastronomie- sowie
Versorgungsbetriebe erstreckt sich insbesondere auf die FuBgéngerzone sowie den verkehrsberuhigten
Bereich der Feldschmiede und der Breiten StraBe (s. Abbildung 21). Die Innenstadt weist damit eine

hohe Verdichtung von Einzelhandelsbetrieben und privaten oder éffentlichen Dienstleistern auf.
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Abbildung 20:  Einheitliche Pflasterung in der Innenstadt, Fugangerzone KirchenstraBe
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Abbildung 21:  Nutzungen im innerstadtischen Bereich
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Wichtiger Bestandteil fiir das Erleben des Innenstadtgebiets sind die vorhandenen Stadtplatze und
Parks (s. Abbildung 22).

L Kartengrundlage: Stadt ltzehoe,
Stand 12.11.215
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Abbildung 22:  Verortung der Platze und Erholungsraume

Die Bereitschaft, ldngere Wege auf sich zu nehmen steigt, wenn die fuBldufigen Verbindungen attraktiv
und vielseitig gestaltet sind. Durch eine ansprechende Verknipfung von Zielpunkten, wie bei-
spielsweise der Weg von einem Parkplatz zum Innenstadtkern, bietet sich die Mdglichkeit, den FuB-
verkehr zu fordern und die Besucher/innen der Innenstadt in ihrem Mobilitdtsverhalten zu beeinflussen.
Es sind viele Platzraume vorhanden, die teilweise stadtebauliche Defizite aufweisen (z.B. Theaterplatz)
oder nicht in die HauptfuBwegeverbindungen integriert sind (z.B. Klosterhof, alter Stérarm).
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Beobachtungen vor Ort haben gezeigt, dass durch ein- und ausparkende Pkw in den verkehrsberuhig-
ten Bereichen Stérungen des FuBverkehrs auftreten. Ein weiteres Defizit ist die fehlende, intuitive
Verbindung vom Bahnhof in die Innenstadt, da keine wahrnehmbare Eingangssituation in den inner-
stadtischen Bereich vorhanden ist.

Abbildung 23:  Blick vom Bahnhof in die ViktoriastraBe (li.) und parkende Autos in der Breiten StraBe (re.)

Trotz einiger sichtbarer stadtrdumlicher Qualitdten, sind Orientierung, Gesamtzusammenhang und

Leichtigkeit des Gehens und Flanierens noch zu verbessern.

3 ONLINEBETEILIGUNG

Mit der Onlinebeteiligungsplattform ,Verkehr-In-Itzehoe" bekamen die Biirger/innen Itzehoes die
Chance, ihre Erfahrungen und Sichtweisen im Hinblick auf den Innenstadtverkehr zu schildern und
Erkenntnisse liber die lokalen Verkehrsbedingungen fiir alle Verkehrsteilnehmer/innen aus Nutzersicht
Zu generieren. Aus den liber 1.000 Kommentaren konnten u.a. rdumliche und thematische Schwer-
punkte herausgefiltert werden, die auf eine besondere Dringlichkelt von VerbesserungsmaBnahmen
hindeuten.

Die Onlinebeteiligung startete am 02.03.2016 und blieb bis zum 24.03.2016 fiir die Biirger/innen
Itzehoes sowie die Besucher/innen der Stadt fiir positive und negative Kommentare offen. Es bestand
die Mdglichkeit, die Erreichbarkeit, das Fortbewegen sowie Defizite der Innenstadt aus Sicht verschie-
dener Verkehrsteilnehmer (Kfz, OPNV, Rad, FuB) zu kommentieren. Die Verteilung der Kommentare aus

Sicht der jeweiligen Verkehrsteilnehmer ist Abbildung 24 zu entnehmen®. Diese Kommentare wur-

s Die Kommentierung des Autoverkehrs erfolgte dabei recht haufig aus Sicht der Nicht-Motorisierten Verkehrsteil-
nehmer.
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den von den Teilnehmer/innen réumlich verortet und konnten verschiedenen Kategorien, wie z.B.
(Haufige Konflikte mit Kfz-Verkehr bzw. mit FuB-/ Radverkehr", zugeordnet werden.

[
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Abbildung 24: Kommentarverteilung der Onlineauswertung auf die Verkehrsarten und Anteile positiver Riick-
meldungen

3.1 Raumliche Kommentarverteilung

Durch die Analyse der rdumlichen Kommentarverteilung konnten Schwerpunktbereiche der einzelnen
Verkehrsarten abgeleitet werden. Die Schwerpunktbereiche sind in Form von ,Heatmaps" dargestellt,
bei denen eine hohe Farbdichte der Intensitat der Problemwahrnehmung entspricht (s. Abbildung 25).
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Abbildung 25:  Raumliche Kommentarverteilung aus Sicht der Verkehrsteilnehmer
(von links oben nach rechts unten: Kfz, OPNV, Rad, FuB)

Fir den Kfz-Verkehr werden insbesondere die Schwerpunktbereiche am Dithmarscher Platz, an der
Kreuzung Konsul-Rilhmann-StraBe, in den verkehrsberuhigten Bereichen Feldschmiede und Breite
StraBe sowie am Sandring/ Coriansberg deutlich (5. Abbildung 25). Die am héufigsten genannten
Mangeltypen aus Sicht des Kfz-Verkehrs stellten mit {iber 80 Kommentaren ,Haufige Konflikte mit
anderem Kfz-Verkehr", dicht gefolgt von ,fehlende, zu teure und/oder unattraktive Parkmdglichkeiten®
(rd. 70 Kommentare) dar.

Die Anzahl der abgegebenen Kommentare aus Sicht des OPNV ist mit insgesamt 24 Kommentaren (s.
Abbildung 24, 5. 26) vergleichsweise am geringsten. Die hoéchste Kommentardichte wird am ZOB mit
dem Mangeltyp ,fehlende Informationssysteme™ (rd. 15 Kommentare) erzielt. Dies deutet einerseits
darauf hin, dass es zwar Defizite im Bereich des Omnibusbahnhofes gibt, gleichermaBen aufgrund der
geringen Anzahl an Kommentaren insgesamt wenig Verbesserungsbedarf am OPNV gesehen wird.
Dies deckt sich mit den Analyseergebnissen hinsichtlich Taktung und ErschlieBung des OPNV.

Die Analyse der Onlinebeteiligung aus Sicht des Radverkehrs deutet auf Schwerpunktbereiche auf den
heutigen Hauptrouten (Masterplan Fahrradverkehr 2015) hin. Die B77 sowie die BrunnenstraBe/ Hinter
dem Klosterhof/ Sandberg sind besonders betroffen. Der verkehrsberuhigte Bereich Feldschmiede ist
aus Sicht der Radfahrer/innen ebenfalls konfliktbehaftet. Als wichtigste Kriterien stellen sich die
Kategorien ,zu wenig Platz fiir Radfahrer” (rd. 90 Kommentare), ,Konflikte mit anderen Verkehrsteil-
nehmern®™ (Kfz-Verkehr [rd. 90 Kommentare], FuB- und Radverkehr [rd. 80 Kommentare]) dar. Der
Mangeltyp ,Oberflache schadhaft/ uneben" (rd. 60 Kommentare) wurde ebenfalls relativ haufig be-

nannt.
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Die Kommentardichte des FuBverkehrs konzentriert sich insbesondere auf die FuBgangerzone sowie
den verkehrsberuhigten Bereich Breite StraBe (weniger an der Feldschmiede). Haufigstes Kriterium mit
iiber 100 Kommentaren (entspricht rd. 40% aller Kommentare des FuBverkehrs) waren Konflikte mit
dem Kfz-Verkehr, die sich insbesondere auf den StraRenabschnitt der KirchenstraBe im Bereich der
FuBgéngerzone beziehen.

Die Hauptschwerpunktbereiche aller Verkehrsteilnehmer/innen sind in Abbildung 26 zusammenge-
fasst.
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Abbildung 26:  Schwerpunktrdume der Onlinebeteiligung
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3.2 Zustandsbewertung und Mobilitatsverhalten

Die Kommentare der Onlinebeteiligung wurden durch eine Abschlussumfrage ergdnzt, in der die
grundsitzliche Bewertung der Erreichbarkeit der Innenstadt sowie persénliches Mobilititsverhalten
abgefragt wurden, Die Auswertung hat ergeben, dass die Bewertung der innerstadtischen Erreichbar-
keit als neutral zu bewerten ist. Sich in der Innenstadt zu bewegen, bewerteten die Teilnehmer/innen
jedoch negativer (s. Abbildung 27). Dies macht ebenfalls deutlich, dass es im innerstidtischen Bereich

Handlungsbedarfe gibt.

Als die am meisten besuchten Zielorte wurden Geschéfte des Einzelhandels, Gastronomiebetriebe und

Dienstleister genannt.

Sich in der Innenstadt zu
: bewegen ist...

| L]

Die Innenstadt zu erreichen ist...

\
sehr schwer und -

Sl ; || mit vielen Konflikten
ierig i : ! verbunden _
schwierig in | |
Ordnung ‘ H in Ordnung
einfach E=v |
angenehm, einfach .
sehr einfach und ! und unkompliziert
unkompliziert | |
| Il J
keine Angabe | | j | keine Angabe
\ ‘
0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Abbildung 27: Auswertung der Abschlussumfrage

Haufigste Anreiseform in die Innenstadt ist der eigene Pkw mit einem Anteil von rd. 50% (s. Abbildung
28). Daran schlieft sich die Anreise zu FuB und mit dem Rad (jeweils rd. 20%) an. Am wenigsten wird
bei der Anreise der OPNV genutzt. Innerhalb der Innenstadt bewegen sich die meisten Besu-cher/innen
zu FuB fort (s. Abbildung 29). Damit ist die Bedeutung des FuBverkehrs als innerstidtisches
Fortbewegungsmittel am hdchsten. In Verbindung mit der eher negativen Gesamtbewertung der
Forthewegungsméglichkeiten innerhalb der Innenstadt ergibt sich hier ein deutlicher Hinweis auf den

allgemeinen Wunsch nach angenehmen Bedingungen beim Flanieren.
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Abbildung 28:  Anreise in die Innenstadt (keine Angabe 3%, n = 269)
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Abbildung 29: Fortbewegung innerhalb der Innenstadt (keine Angabe 3%, n = 269)

4 MABNAHMENKONZEPT
4.1 Leitgedanken

Die einzelnen Befunde der verschiedenen Analysen weisen Mangel und teilweise Potenziale im Innen-

stadtverkehr von Itzehoe auf wie z.B.:

s Unzufriedenheit mit der Fortbewegungsqualitét innerhalb der Innenstadt

« Zufriedenstellend bewertete Erreichbarkeit

* Ausreichende Parkraumquantitat

« Griinde fiir die Fokussierung auf die FuBverkehrsqualitat

s Existenz einiger ansprechender bzw. potenziell ansprechender Stadtrdume

» Verschiedenartige funktionale, teilweise verkehrssicherheitsrelevante Defizite, u.a. im Radver-
kehr

» Fehlender Zusammenhang zwischen Innenstadt und Bahnhof

« Insgesamt recht vorteilhafte Stadtstruktur (tendenziell kurze Wege)

Es ist jedoch auch zu sehen, dass derartige Analysen und Befragungen oft die negativen Aspekte
iiberreprasentieren und gelungene verkehrliche oder stadtebauliche Situationen nicht ausreichend

gewiirdigt werden.

Innenstadtverkehrskonzept ltzehoe Seite 30



STADT- UND VERKEHRSPLANUNG

Unter Beriicksichtigung einer maglichst breiten Palette von Aspekten (Sicherheit, Funktionalitit, Stad-
tebau, Wahrnehmung des Stadtraums, Okonomie usw.) wird empfohlen, den verkehrsplanerischen

Handlungsschwerpunkt auf die Gestaltung der Innenstadt als Erlebnisraum zu setzen,

Ziel sollte es sein, die Bedingungen dafiir zu schaffen, dass der Innenstadtbesuch als positives Ge-
samterlebnis wahrgenommen wird. Die Verkehrsplanung kann dazu einen Beitrag leisten. Dies bedeu-
tet auf der weichenstellenden Ebene, Stadtbild und Stadtimage prégende Stadtrdume sowie das Fla-
nieren und Aufhalten in den Mittelpunkt zu stellen, verkehrsplanerische Belange anzupassen und vor-
handene Potenziale zu bewahren bzw. zu entfalten. Dabei geht es auch darum, die Erreichbarkeit der
Innenstadt mit dem Auto grundsétzlich zu erhalten und dem Anspruch an die Bequemlichkeit bei der

Anreise gerecht zu werden.

Mit Blick auf die o.g. Eckpunkte der Analyseergebnisse resultiert daraus eine Mischung aus groBraumi-

gen und kleinteiligen MaBnahmen.
Die verkehrsplanerischen Leitlinien lauten:

= Verlegung der BundesstraBe B77 auf die Westseite des Bahnhofs
= Verlegung des ZOB in das Bahnhofsumfeld

s Zonierung der Innenstadterschliefung
s Vernetzung und Prasentation von Stadtpldtzen und Parks (auch unter Beriicksichtigung der

Anforderungen an die Barrierefreiheit)

= Aufrechterhaltung eines ausreichenden Parkraumangebotes und Verbesserung der Nutzungs-
bedingungen

s Flachendeckende Behebung verkehrssicherheitsrelevanter Defizite

¢ Optimierung der Verkehrstrégervernetzung

4.2 Verlegung der BundesstraBe und Riickbau der Bahnhofstrafe

Die B77 stellt eine der wichtigsten iberregionalen Verbindungen von Itzehoe dar und weist mit rd.
17.000 bis 22.000 Kfz/Tag vergleichsweise hohe Verkehrsmengen auf (s. Abbildung 6, S. 12). Aufgrund
der hohen Verkehrsmengen und des breiten StraBenquerschnitts der BahnhofstraBe (drei- bis
vierstreifig) werden Bahnhof und Innenstadt voneinander getrennt. Der Weg zu FuB von rd. 500 m (bis
zur Feldschmiede 11-13, Mitte der FuBgangerzone) liber die ViktoriastraBe oder den Dithmarscher Platz
in die Innenstadt erfolgt nicht intuitiv. Die Hauptfahrradachse (s. Abbildung 17, S. 20) verlauft entlang
der B77 liber schmale Radwege auf den Seitenflachen, deren Nutzung zu Konflikten zwischen FuB- und
Radverkehr fiihrt.
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Um die Trennwirkung zu verringern und die Verbindungsfunktion der Viktoriastrae und Feldschmiede
zu starken, sollte die heutige BundesstraBBe im Bereich des Bahnhofs auf eine Landes- oder Gemein-

destraBe abgestuft und nach Westen verlegt werden (s, Abbildung 30)

Abbildung 30: Magliche Verlegung der Bundesstrale

Neben der Abstufung der BundesstraBe sind unterstiitzende MaBnahmen notwendig, die den Durch-
gangsverkehr auf die westliche Ausweichroute leiten (wie z.B. Anpassungen der Schaltung des signali-
sierten Knotenpunkts Adenauerallee/ BahnhofstraBe/ Konsul-Rihmann-StraBe zugunsten der westli-
chen Verbindung, Ausbau der Konsul-Riilhmann-StraBe). Es ergeben sich neue Nutzungspotentiale und
Mdglichkeiten der Verkehrsfilhrung und -ordnung in der BahnhofstraBe: Denkbar sind rad- und fuB-
verkehrsfordernde MaBnahmen, wie die Reduktion des Tempolimits auf 30 km/h, die Verschmaélerung
des StraBenguerschnitts auf zwei Fahrstreifen und/oder die Verlegung des Radverkehrs auf die Fahr-
bahn. Dadurch kdnnen dem FuBverkehr breitere Nebenflachen zur Verfiigung gestellt und der Durch-
gangsverkehr in der BahnhofstraBe reduziert werden. Dem Ubergang zwischen Bahnhofsgeb&ude und

ViktoriastraBe kommt dabei eine besondere Bedeutung zu (Bahnhofsvorplatz).
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Abbildung 31:  Mogliche MaBnahmen im Zuge der Verlegung der Bundesstrafie

4.3 Verlegung des ZOB und Umgestaltung des Theaterplatze

H._ Verbindungen (Bahnhofsstrafie)

Ziglpunkte Kfz

Parkhaus

cberirdische Parkplatze
Aufwertung
Querungsmoaglichkeit
Radverkehrsfuhrung auf Strafle

Beeintlussen des Durchgang-
verkehrs

HauptverkehrsstraBen

(Kfz, OPNVY)

StraBen mit Verbindungsfunktion
(Kfz, OPNV, Rad)

Hauptradverkehrsverbindung
Bahnhofsstrafe

Hauptradverkehrsverbindung
(Sonstige)

Durch die Verlegung des ZOB, der heute am Theodor-Heuss-Platz nérdlich des Theaters Itzehoe liegt,

kénnten neue, zentrumsnahe Aufenthaltsflachen in direkter Nachbarschaft zu

weiterung des Theaterplatzes geschaffen werden.

m Theater bzw. als Er-

Fiir eine Verlegung des ZOB kommen zwei mégliche Varianten in Frage. Variante A sieht eine Verle-

gung in die Viktoriastrafe vor, in Variante B ist die Verlegung des ZOB auf die Westseite der Adenau-

erallee siidlich des Bahnhofs angedacht.
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Variante A: Verlegung des ZOB in die ViktoriastraBe

Variante A sieht vor (5. Abbildung 32), den ZOB in die ViktoriastraBe zwischen die PoststraBe und die
BahnhofstraBe/ Adenauerallee zu verlegen. Bussteige auf der Nord- und Siidseite kénnten jeweils fiir
drei Haltebereiche dimensioniert werden. Die Flachenbedarfe des heutigen ZOB wéren somit vollstan-
dig beriicksichtigt. Der Wartebereich fiir die Busse (Uberlieger) ist weiterhin siidlich des PrinzeBhofes
vorgesehen. Die Linienfihrung aller passierenden Buslinien wiirde wie im Bestand erhalten bleiben, da
alle Busse in die ViktoriastraBe einfahren und zum Wenden die Umfahrungsschleife entlang des heuti-
gen ZOB wahlen miissten. Aufgrund dieser verkehrstechnischen Notwendigkeit ist trotz der ZOB-
Verlegung ein Ausstiegpunkt am Theaterplatz (mit maximal zwei Haltebereichen an der Nordseite) fiir
eine ausgewdhlte Anzahl an Linien vorzusehen. Dadurch ist die Erreichbarkeit des innerstadtischen
Kernbereichs mit dem Bus weiterhin gegeben.

| Legende

Lven mfaus R Nosd
et Stant) Zad 208

Linien infaus RT Sld
mit Starl/ Tiel 700

_’.
Linen in A1 Horg
— i Durchfatrung 208
Lt i AT Sod
. mit Burchfatwung 208
-q’! Zinstegen

AuSSTEIgET

Herstellung von
Jeweils maximal 3
Haltebereichan

Bussteiq Norg

Freihallen des
Bahnhofsvorplatzes
ur bessaren
Innenstagtverkniipfung

Reduzierung aul max.
2 Haltebereiche
(Nordseile) rum
Aussteigen

Abbildung 32:  Verlegung des ZOB - Variante A

Die Neugestaltung und Erweiterung des Theaterplatzes ware allerdings nur eingeschrankt méglich, da

die Durchfahrung der Busse eine wesentliche Rahmenbedingung flir Variante A darstellt, Die Verbin-
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dung zwischen ZOB und Bahnhof wiirde sich gegeniiber dem Bestand deutlich verbessern, allerdings
miissten die Reisegdste die BahnhofstraBe/ Adenauerallee passieren, um zwischen Bahn und Bus um-
zusteigen. Des Weiteren wére die Inwertsetzung des Bahnhofsvorplatzes eingeschrénkt, da alle Busse
in die ViktoriastraBe einbiegen bzw. aus der ViktoriastraBe ausfahren miissten. Durch die verkehrs-
technische Anforderung, die ViktoriastraBe weiterhin fir den Busverkehr freizugeben, sind die Mé&g-
lichkeiten einer fuBgangerfreundlichen und innenstadttypischen Umgestaltung der ViktoriastraBe ein-

geschrankt.

Die Betriebskosten wiirden sich gegeniiber der Bestandsfiihrung nicht nachweislich verdndern. Ein
erhthter Investitionsaufwand ergibt sich insbesondere in der Herstellung der neuen Bussteige auf der

Nord- und Siidseite der ViktoriastraBe.

Variante B: Verlegung des ZOB an den Bahnhof

Variante B sieht die Verlegung des ZOB auf die Westseite der Adenauerallee siidlich des Bahnhofs vor
(5. Abbildung 33). Durch den Entfall der hier befindlichen Parksténde und die Erweiterung des Grund-
stiicks nach Westen (Notwendigkeit von Flachenankdufen nicht genutzter Bahngleise) kénnte auf die-
ser Flache ein vollumfanglicher ZOB realisiert werden. Die Grundvoraussetzung fir die Umsetzung
dieser Variante ist die Abstufung der B77 (BahnhofstraBe/ Adenauerallee) zur LandesstraBe (Reduzie-

rung der Verkehrsmengen) mit einhergehendem Rickbau zur Zweistreifigkeit.

Ein zentraler Bussteig, der pro Seite jewells drei Haltebereiche und einen Wartebereich fiir vier bis
finf Busse an der Westseite vorsieht, wiirde den Flachenbedarf des heutigen ZOB (inkl. des Wartebe-
reichs am PrinzeBhof) vollstdndig decken kénnen. Durch die ZOB-Verlagerung siidlich des Bahnhofs
kénnte die ViktoriastraBe vollstandig von Busverkehr freigehalten und ihr StraBenquerschnitt fu- und
radverkehrsfreundlich umgestaltet werden (z.B. durch weiche Separation, Verlegen des Radverkehrs
auf die Fahrbahn etc.). In Abhangigkeit des Linientyps (ZOB als Zwischenhalt oder als Start- bzw.
Zielpunkt mit Notwendigkeit von Wartebereichen) ergeben sich unterschiedliche Fiihrungen, die in
Abbildung 34 separat dargestellt sind.

Die Uberpriifung der Notwendigkeit einer Signalisierung der Anbindungen des ZOB an die Adenaueral-

lee muss im Verlauf der weiteren Planungen und Konkretisierungen beachtet werden.
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Abbildung 34: Darstellung aller unterschiedlichen Buslinien-Fiihrungstypen
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Durch eine vollstandige Verlegung des ZOB und des dazugehorigen Wartebereichs in Variante B kon-
nen die heute dafiir vorgesehenen Flachen vollumfanglich einer anderen Nutzung zugefihrt werden.
Sowohl die Umgestaltung des Theaterplatzes in der maximalen GroBe als auch eine Anpassung des
StraBenquerschnitts der ViktoriastraBe, ist zugunsten der FuBgangerverkehre und einer hheren Auf-
enthaltsqualitdt moglich, da keine Notwendigkeit fir eine Durchfahrung des Busverkehrs besteht. Fur
gine qualitativ hochwertige Gestaltung des Bahnhofvorplatzes ist von Vorteil, dass die Busse die Bahn-
hofstraBe/ Adenauerallee lediglich passieren miissen und keine Abbiegevorgdnge in die ViktoriastraBe
notwendig sind. Allerdings ist die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Bus in Variante B deutlich
eingeschrankter, es ergeben sich griéBere Wegeldngen. Variante B ermdglicht eine qualitativ hochwer-
tige Verbindung zwischen Bus und Bahn. Die Fahrgdste kdnnen ohne Querung der Adenauerallee das

jeweils andere Verkehrsmittel erreichen.

Die Betriebskosten kénnten ggf. gegeniiber der heutigen Situation sinken, da die Linienfiilhrungen
hinsichtlich der Langen und Fahrzeiten verkiirzt werden konnten. Allerdings ergibt sich gegeniiber
Variante A ein deutlich héherer Investitionsaufwand, da alle Halte- und Wartebereiche sowie die An-
bindung an die Adenauerallee unter der Pramisse von Grundstiicksankdufen neu hergestellt werden

missten.

Abbildung 35 zeigt die Bewertungen von Variante A und B sowie der Null-Variante (keine Verdnderung
des heutigen Bestandes) hinsichtlich der wichtigsten anzulegenden Kriterien, die im vorangegangenen
Text argumentativ gegeniibergestellt worden sind. Aus der vergleichenden Bewertung geht hervor,
dass Variante B bei einer Gleichgewichtung aller Kriterien hinsichtlich der Umsetzung eines Innen-

stadtverkehrskonzeptes die meisten Vorziige aufweist und somit zur weiteren Priifung/ Umsetzung zu

empfehlen ist.

Bewertungskriterien Null-Variante I Variante A I Variante B
Gestaltungsméglichkeit Theaterplatz S| Y VN R ——
Umstiegsqualitit 0 ) \ +

Kostenaufwand

S

Betriebtskosten

Umgestaltungsmaoglichkeit Viktoriastralie

O

Bus-Erreichbarkeit Innenstadt

t

|
-1
|

Inwertsetzung Bahnhofsvorplatz

Abbildung 35:

Bewertung der unterschiedlichen Varianten hinsichtlich unterschiedlicher Bewertungskriterien

4.4 Zonierung der InnenstadterschlieBung

Das Grundprinzip der Zonierung verfolgt das Ziel, den Kernbereich der Innenstadt vorrangig an den

Belangen des FuBverkehrs auszurichten. Der Randbereich der Innenstadt stellt die Anforderungen an
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ein grundfunktionales Verkehrsnetz, in dem der ruhende Verkehr, StraBen mit Verbindungsfunktion,
Hauptradrouten etc. untergebracht sind. Der Randbereich und die Innenstadt werden lber ,Verbin-
dungen® miteinander verkniipft. Am Rand der zweiten Zone befindet sich der Hauptverkehrsbereich,
der der groBraumigen ErschlieBung sowie dem Durchgangsverkehr vorbehalten ist.

Hauptverkehrsbereich

Verbindung

Parkzone

StraBen mit
Verbindungsfunktion
Hauptradrouten u.a.

Abbildung 36: Grundprinzip der funktionalen Zonierung

Das Ziel ist es, die zentralen Stadtpldtze mit hohem Aufenthaltspotential (La-Couronne-Platz, Kloster-
hof, Berliner Platz, Kirchenplatz, Theaterplatz, PrinzeBhof Park) zu vernetzen, um eine fiir den FuBiver-
kehr attraktive Innenstadt zu schaffen. Der Kernbereich ergibt sich aus der Lage der Stadtplatze. Ein
Erweiterungspotential bietet sich durch die Umgestaltung des ZOB am Theater. Die Definition der
einzelnen Bereiche ist Tabelle 1 zu entnehmen. Im Randbereich befinden sich die Anlagen des ruhen-
den Verkehrs, verschiedene Platze mit Aufenthaltspotential (z.B. Dithmarscher Platz und Bahnhofsvor-
platz), die Hauptradouten aus dem Masterplan Fahrradverkehr (2015) sowie die StraBen mit Erschlie-
Bungsfunktion. Die HauptverkehrsstraBen sollen in Zukunft die Adenauerallee, der Leuenkamp (westlich
des Bahnhofs) sowie der Lange Peter ndrdlich der Innenstadt bilden. Wichtige Verbindungen des
FuBverkehrs in den Kernbereich sollen zukiinftig die Feldschmiede, die ViktoriastraBBe, die StraBe An der

Post sowie der ehemalige Stérarm bilden.
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Abbildung 37:  Funktionales Verkehrskonzept
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Definition

Kernbereich

In dieser Zone ist der FuBverkehr bevorrechtigt, die Kfz-Affinitét ist gering. Der
Bereich bietet die hochste Aufenthaltsqualitdt und stellt einen hohen Anspruch
an eine barrierefreie Gestaltung. Die Gestaltung der Verkehrsbereiche verdeut-
licht, dass es sich um ein innerstddtisches Gebiet handelt (z.B. durch einheitli-
che Pflasterung). Der Bereich zeichnet sich durch ein vielféltiges, verdichtetes
Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebot aus.

Randbereich der
Innenstadt

Der Randbereich stellt Anforderungen an ein grundfunktionales StraBennetz fiir
den flieBenden (Kfz- und Radverkehr, OPNV, FuBverkehr) und ruhenden Ver-

kehr. Eine barrierefreie Ausgestaltung ist wichtig. Das Gebiet zeichnet sich
durch Wohnen, aber auch Einzelhandel-, Gastronomie- und Dienstleistungsan-
gebote aus (= Mischnutzung).

Verbindungen

Die Verbindungen verkniipfen den Randbereich mit der Innenstadt. Ihr An-
spruch an eine barrierefreie und fiir den FuBverkehr attraktive Ausgestaltung ist
hoch. Sie dienen vorrangig dem FuBverkehr,

Verkehrsbereiche

Angrenzend an den Randbereich befinden sich die Hauptverkehrsbereiche, die
primar dem motorisierten und nicht-motorisierten Verkehr dienen.

LStraBen mit Verbindungsfunktion" dienen der ErschlieBung anliegender Berei-
che sowie der Anbindung an die HauptverkehrsstraBen, sollen aber weitestge-
hend von hoch frequentiertem Durchgangsverkehr freigehalten werden.

,HauptverkehrsstraBen" dienen vorrangig dem flieBenden Verkehr sowie der

schnellen Fortbewegung (u.a. Durchgangsverkehr).

Tabelle 1: Definition der Zonen des Grundkonzepts

4.5 Vernetzung bedeutender Stadtraume

Ein groBes Potential der Innenstadt von Itzehoe stellt ihr strukturelles Geflecht aus Platz-, Griin- und

StraBenrdumen dar, deren Gestaltung und réumliche Vernetzung jedoch Defizite aufweist. Teilweise

befinden sich die vorhandenen Plétze in einem stadtebaulich verbesserungswiirdigen Zustand oder sind

nur unzureichend in das fuBldufige Wegenetz integriert. Mit verschiedenen MaBnahmen zur Vernetzun